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作業を開始する前に 


コンピュータと接続デバイスの電源を切る 

/\を意：データの損失を防ぐため，開いているすべてのファイルを保巧してから閉じ.ま巧中の 
すべてのプ□グラムを終了してから、コンピュータの電源を切ります。 

1 開いているファイルはすべてな存して閉じ、実行中のプ□グラ厶はすべて終了します。 

2 スタート©、シャットダウンの順にクリックします。 

Microsoft Windows びシャットダウンし、コンピュータの電源び切れます。 

^ メモ：化の3ペレーティングシステ厶を使用している厦合は、該当するシステ厶のマニュ 
アルでシャットダウン方;去を参照してください。 

3 コンピュータ、および取り化けられているすべてのデバイスをコンセントひらみします。 

4 モデ厶クーブル、ネットワークヴーブル、および取り化けられているデバイスをすべてコン 
ピュータひらかします。 

5 コンピュータの電源プラグを巧いたをで電源ボタンを5秒間ほど押し続け、システ厶ボードの 
静電気を除去します。 


安全にお使いいただくためのを意 

身体の安全を守り、コンピュータを損®ひらな護するためじ、かのを全に関するを意に化ってく 

ださい。 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの 
まをにお使いいただくためのま意事項をお読みください。まをにおほいいただくためのベスト 
プラクティスの追加情報に関しては，規制順守ホームぺージ 
www . deU . com / regulatory_compUance をご覧ください。 

A 警告：コンピュータのカバーまたはパネルを開ける前に、すべての電源をかしてください。 

コンピュータ內部の作業が完 T したら、電源を接続する前にすベてのカバー、パネル、および 
ネジを取り付けてください。 

A ま意：コンピュータの損傷を避けるため、平らで清潔な場所で作業を巧うようにしてください。 

/\ミ主意：コンピュータおよび力ードは、損傷を避けるためじ端を持つようにしてください。ピン 
および接合部には触れないでください。 

/\ミ主意：許可されたサービス技術をなかは、コンピュータカバーをかしたりコンピュータ内の部 
品に触れないでください。安全にお使いいただくためのま意を參照して、ま全上のま意事項に 
関する詳細な情報を確認し、コンピュータ内部の作業および静電気放出への巧処を行ってくだ 
さい。 

/\ ま意：コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装されていな 
い金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、定期的に塗装されていない 
金属面に触れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電気を除去してください。 

/\ ま意：ケーブルをかすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自身を 
引っ張らないでください。一部のケーブルのコネクタ部には、ロックタブや蝶ネジが付いてい 
ます。該当するケーブルをかす際には、これらをかす必要があります。ケーブルをかすときは、 
コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き巧いてください。ケーブルを接続するときは、 
コネクタとポートの向きを揃えて、まっすぐ差し込んでください。 


作業を開始する前(こ I 7 



八 注意：ネットワークケープルを取りかすには、まずケープルのプラグをコンピュータからかし、 
次にケーブルをネットワークデバイスから外します。 

推奨する工具とツール 

このドキュントで説明する操作には、政下のようなツールび必要です。 

• プラスドライバ 

• プラスチックスクライブ 

• 細めのマイブスドライバ 
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作業を開始する前 I こ 
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コンピュータ内部の作業を終えた後に 


交換の手順び亮了したら、かのことを忘れずに行ってください。 

• すべてのネジを取り化けて、コンピュータ肉部にネジび残っていないことをお誦します。 

• かけけデバイス、クーブル、カードなど、作業前にコンピュータひら取りかしたパーツをすべ 
て接続します。 

• コンピュータおよび取りけけられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。 

/\ミ主意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが 
残っていないことを確認してください。ネジが残っていると.コンピュータが損傷する恐れが 
あります。 


コンピュータ巧部の作業を終えたをに I 9 



コンピュータ巧部の作業を終えたをに 



SWITCH 
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A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの, 
安全にお使いいただくためのま意事項を読んで. 7ぺージの「作業を開おする前に」の手順を 
実巧してください。安全におほいいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては. 
規制順巧ホームぺージ www . deU . com / regulatory _ compUance をご覧ください。 

SWITCH の取り外し 

1 SWITCH リリースラッチを横にスライドさせます。 

SWITCH び持ち上びります。 

2 SWITCH を持ち上げて、コンピュータから取り外します。 



1 ディスプレイカバー 

2 SWtCH リリースラツチ 

3 SWITCH 



SWITCH 


I 11 






SWITCH の取り付け 


手順 

1 SWtCH 底部のタブをディスプレイカバーのス□ットのに置に合わせ、 SWITCH を所定のに 
置にはめ込みます。 



1 ディスプレイカバー 

2 

ス□ット 

3 タブ 

4 

SWITCH 


2 9ページの「コンピュータ巧部の作業をおえたをに」のを順に'がってください。 
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バツテリ 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの, 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、7ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、 
規制順巧ホームぺージ www . deU . com / regulatory _ compUance をご覧ください。 

バッテリの取り外し 

1ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

2 バッテリリリースラッチを□ック g 别宗位置にスライドさせます。 

3 バッテリをバッテリベイひら取り化します。 



1バッテリリリースラツチ （2) 2バッテリ 


バッテリの取り付け 

1 バッテリのタブをバッテリベイのス□ットに揃え、所定のに置にカチッと収まるまでバッテリ 
を差し込みます。 

2 9ページの「コンピュータ巧部の作業をおえたをに」のを順に'がってください。 


バッテリ 
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バツテリ 
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キー ボード 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの, 
安全にお使いいただくためのま意事項を読んで. 7ぺージの「作業を開おする前に」の手順を 
実行してください。安全におほいいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては. 
規制順巧ホームぺージ www . deU . com / regulatory _ compUance をご覧ください。 

キーボー ドの取り外し 


作業を開始する前に 

1バッテリを取りかします。13ぺージの r バッテリの取りかし」を参照してください。 


手順 

1 \ を意：キーボード上のキーキャップは壊れたり.かれやすく.また.取り付けじ時間がかかり 
ます。キーボードの取りかしや取り扱いじはミ主意してください。 

1 コンピュータを表におし、ディスプレイを可能な限り開きます。 

2 プラスチックスクライブを使巧して、キーボードをバー厶レストのタブひら取りかし、キー 
ボードを緩めてパー厶レストひらかします。 

/\ま意：キーボードの取りかしや取り扱いには特にま意してください。キーボードを舌し暴に扱う 
と、ディスプレイパネルに傷が付く場合があります。 



1タブ （4) 

2プラスチックスクライブ 

3キーボード 

4パー厶レスト 


3 キーボードを慎重に裏返して、バー厶レストに設置します。 
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4 コネクタラッチを持ち上げてひらプルタブを引っ張り、システ厶基板のコネクタひらキーボー 
ドケーブルをかします。 

5 キーボードを持ち上げてコンピュータひら取りかします。 


1 2 



1キーボードケーブル 

2 コネクタラッチ 

3タブ巧） 



キーボードのおり付け 
手順 

1キーボードケーブルをシステ厶基板のコネクタじ差し込み、コネクタラッチを押し下げてクー 
ブルを固をします。 

2 キーボード底部のタブをバー厶レストのス□ットに差し込み、キーボードをパー厶レストの上 
に置きます。 

3 キーボードの縁を;'ま意深く押して、キーボードをパー厶レストのタブの下に固をします。 

4 ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

作業を終えた後に 

1バッテリを取り化けます。13ページの「バッテリの取り化け」を参照してください。 

2 9ページの「コンピュータ肉部の作業を終えたをに」のを順に従ってください。 


16 


I キーボード 
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ベースカバー 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの, 
安全にお使いいただくためのま意事項を読んで. 7ぺージの「作業を開おする前に」の手順を 
実巧してください。安全におほいいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては. 
規制順巧ホームぺージ www . deU . com / regulatory _ compUance をご覧ください。 

ベースカバーの 取り外し 


作業を開始する前に 

1バッテ I 」を取りみします。13ぺージの r バッテリの取りかし」を参照してください。 


手順 

1 ベースカバーをコンピュータベースに固定しているネジを緩めます。 

2 指巧を使って、ベースカバーをコンピュータベースひらかします。 

3 ベースカバーを持ち上げてコンピュータベースひら取りかします。 



1 ベースカバー 2 ネジ （3) 


ベースカバー 
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ベースカバーの 取り付け 

手順 

1ベースカバーの タブをコンピュータベースのス□ットに差し込んで、ベースカバーを所定のに 
置にはめ込みます。 

2 ベースカ/ \'一をコンピュータベースに固をするネジを締めます。 

作業を終えた後に 

1バッテリを取りは口ます。13ページの「パ'ッテ I 」の取りはけ」を参照してください。 

2 9ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に化ってください。 
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ベースカバー 



メモリモジュール 
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A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの, 
安全にお使いいただくためのま意事項を読んで. 7ぺージの「作業を開おする前に」の手順を 
実巧してください。まをにおほいいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては. 
規制順守ホームぺージ www . deU . com / regulatory _ compUance をご覧ください。 

メモリモジュールの取り外し 

作業を開始する前に 

1バッテリを取りみします。13ぺージの r バッテリの取りかし」を参照してください。 

2 ベースカバーを取りかします。17ページの「ベースカバーの取りみし」を参照してください。 

手順 

/\ ま意：メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため，メモリモジュールの固をクリップを広 
げるためじツールをほ用しないでください。 

1 メモリモジュールコネクターの兩端にある固定クリップを、メモリモジュールび持ち上びるま 
で指巧で慎重ににげます。 

2 メモ I 」モジュールをメモ I 」モジュールコネクタひら取りかします。 



1 メモリモジュールコネクタ 

2 固定クリップ （2) 

3 メモ1」モジュール 



メモリモジユール I 19 






メモリモジュールの取り付け 

手順 

1 メモリモジュールの切り込みをメモリモジュールコネクタのタブに合わせます。 

2 メモリモジュールを4日度の角度でス□ットじしつひりと巧入し、メモリモジュールびカチッ 
と所定のに置に収まるまで押し下げます。カチッといラ感軸びない揚合は、メモリモジュール 
を取りかして、ちラー度取り化けて<ださい。 

^ メモ：メモリモジュールび正しく取り化けられていないと、コンピューターは起動できま 
せん。 



1 タブ 2 切り込み 


作業を終えた後に 

1ベースカバーを 取り化けます。18ページの「ベースカバーの取りけけ」を養照してください。 

2 バッテリを取り化けます。13ページの「パッテリの取り化け」を参照してください。 

3 9ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」のを順に化ってください。 

4 コンピュータの電源を入れます。 

コンピューターは起動時じ、メモ I 」モジュールを巧化してシステ厶設定情報を自動的にアップデート 
します。 

コンピュータに取り化けられたメモリ容量をお誦します。 

スタート@ー コント□-ルパネルーシステムとセキユリテーシステムの順にクリックします。 
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ハードディスクドライブ 


/K 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの, 
安全にお使いいただくためのま意事項を読んで. 7ぺージの「作業を開おする前に」の手順を 
実巧してください。安全におほいいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては. 
規制順守ホームぺージ www . deU . com / regulatory _ compUance をご覧ください。 

/\を意：データの損失を防ぐため，コンピュータの電源が入っているげ態，またはスリープ巧態 
のときじハードディスクドライブを取りかさないでください。 

/\ま意：ハードディスクドライブは大変壊れやすい部品です。ハードディスクドライプの取り扱 
いにはミ主意してください。 


ハードディスクドライブの取り外し 


作業を開始する前に 

1バッテリを取りかします。13ぺージの r バッテ I 」の取りかし」を養照してください。 

2 ベースカバーを 取りかします。17 ページの「ベースカバーの 取りかし」 を 参照してくださし、。 
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手順 

1ハードディスクドライブアセンブ I 」をコンピュータベースに固定しているネジをかします。 

2 プルタブを使ってハードディスクドライブアセンブ I 」をコンピュータ背面に向ひってスライド 
させ、システ厶基板上のコネクタひら八ードディスクドライブアセンブリをかします。 

3 ハードディスクドライブアセンブリを持ち上げて、コンピュータベースひら取り化します。 


1 



1_プルタブ_ 2 ネジ （4) 

3 ハードディスクドライブアセンブ I 」 
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4 ハードディスクディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに固をしているネジをみし 
ます。 

5 ハードディスクドライブを持ち上げて八ードディスクドライブブラヴットひら取りかします。 



1_ネジ （4) _2 _八—_ドディスクドライブ 

3 ハードディスクドライブブラクット 


ハードディスクドライブの取り付け 

手順 

1 新しい八ードディスクドライブをパックージひら取り化します。 

ハードディスクドライブをな管するためや配をのために、袖包を保管しておいてください。 

2 ハードディスクドライブブラケットのネジ巧とハードディスクドライブのネジ巧の(立置を合わ 
せます。 

3 ハードディスクディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに固定するネジを取り巧け 
ます。 

/\-ドディスクドライブじ固定している4本のネジをかします。 

4 ハードディスクドライブアセンブリをコンピュータベース上に配置します。 

5 プルタブを使ってハードディスクドライブアセンブリをコンピュータ前面に向ひってスライド 
させ、システ厶基板上のコネクタにハードディスクドライブアセンブリを接続します。 

6 ハードディスクドライブアセンブ I 」をコンピュータベースに固定するネジを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 ベースカバーを取りけけます。18ページの「ベースカバーの取りけけ」を養照してください。 

2 バッテリを取り化けます。13ページの「バッテリの取り付け」を参照してください。 

3 9ページの「コンピュータの部の作業を終えたをに」の手順に化ってください。 
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光学ドライブ 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの, 
安全にお使いいただくためのま意事項を読んで. 7ぺージの「作業を開おする前に」の手順を 
実巧してください。安全におほいいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては. 
規制順巧ホームぺージ www . deU . com / regulatory _ compUance をご覧ください。 

光学ドライブの取り外し 

作業を開始する前に 

1バッテリを取りみします。13ぺージの r バッテリの取りかし」を参照してください。 

2 ベースカバーを取りかします。17ページの「ベースカバーの取りみし」を参照してください。 

手順 

1化学ドライブアセンブリをコンピューターベースに固定しているネジをみします。 

2 指巧を使って、化学ドライブアセンブリを化学ドライブベイひらスライドさせます。 



1化学ドライブアセンブリ 2 ネジ 
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を意しなびら化学ドライブべゼルを分離して、化学ドライブアセンブリから取り外します。 
化学ドライブブラヴットを化学ドライブに固定しているネジを外します。 

A — ドドライブブラヴットを取り外します。 


3 

4 

5 


X 


1 化学ドライブべゼル 

2 

化学ドライブ 

3 化学ドライブブラケット 

4 

ネジの 


光学ドライブの取り付け 


手順 

1化学ドライブブラケットのネジ巧と化学ドライブのネジ巧のに置を台わせます。 

2 化学ドライブブラケットを化学ドライブに固定するネジを取りけけます。 

3 化学ドライブべゼルのタブを化学ドライブアセンブリのス□ットに揃え、化学ドライブべゼル 
を所定のに置にはめ込みます。 

4 化学ドライブアセンブリを化学ドライブ実装部に差し込み、完全に装着します。 

5 化学ドライブアセンブリをコンピューターベースに固定するネジを取りけけます。 

作業を終えた後に 

1 ベースカバーを 取り付けます。 18ページの「ベースカバーの 取りけけ」 を 参照してくださし、。 

2 バッテリを取りけけます。 13 ページの r バッテリの取りけけ」を参照してくださし、。 

3 9 ページの「コンピュータ肉部の作業を終えた後じ」の手順に従ってくださし、。 
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パームレスト 


/ K 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの, 
安全にお使いいただくためのま意事項を読んで. 7ぺージの「作業を開おする前に」の手順を 
実巧してください。安全におほいいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては. 
規制順巧ホームぺージ www.deU.com/regulatory_compUance をご覧ください。 

パームレストの取り外し 
作業を開始する前に 

1 バッテリを取りみします。13ぺージの r バッテリの取りかし」を参照してください。 

2 キーボードを取りみします。1 日 ページの「キーボードの取りかし」を参照して<ださい。 

3 ベースカバーを取りかします。17ページの「ベースカバーの取りみし」を参照してください。 

手順 

1バー厶レストをコンピュータベースに固定しているネジをかします。 


,1 & 


り* e e e e K 


乂' 


。り の A 


束 


パー厶レスト 
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2 コンピュータを裏返します。 

3 コネクタラッチおよびプルタブを持ち上げて電源ボタン基板クーブル、タッチパッドケーブル、 
およびホットキーボードケーブルをシステ厶基板のコネクタひらみします。 



12 

3 4 

1電源ボタン基板ヴーブル 

2プルタブ 

台 コネクタラッチ 

4タッチパッドケーブル 

5巧ットキーボードケーブル 
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4 バー厶レストをコンピュータベースに固定しているネジをかします。 

5 指巧を使って、バー厶レストをコンピュータベースひらお離します。 

/\注意：ディスプレイアセンブリに損傷を与えないようじ.慎重にパームレストをディスプレイ 
アセンブリから離してください。 



1 ネジ （6) 2 パー厶レスト 


パー厶レスト 
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6 パー厶レストアセンブリを強く引っ張らずに、し乂下の図のよラにディスプレイひらかします。 

7 コネクタラッチを持ち上げてひらプルタブを引っ張り、システ厶基板のコネクタひらステータ 
スライトクーブルをかします。 

8 パー厶レストアセンブリをコンピュータベースひら持ち上げて取りかします。 



1コネクタラッチ 

2プルタブ 

3ステータスライトクーブル 
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パームレストの取り付け 
手順 

1ステータスライトケーブルをシステ厶基板のコネクタに差し込み、コネクタラッチを押し下げ 
てクーブルを固定します。 

2 パー厶レストをコンピュータベースに合わせて慎重に所定のに置へはめ込みます。 

3 ホットキーポードクーブル、電源ボタン基板クーブル、およびタッチパッドケーブルをシステ 
厶基板のコネクタに差し込み、コネクタラッチを押し下げてクーブルを固をします。 

4 パー厶レストをコンピュータベースに固定しているネジを取りけけます。 

5 コンピュータを裏返しにして、パー厶レストをコンピュータベースに固定するネジを取り付け 
ます。 

作業を終えた後に 

1ベースカバーを取りけけます。18ページの「ベースカバーの取り化け」を参照してください。 

2 キーボードを取り付けます。16ページの「キーボードの取りけけ」を参照して<ださい。 

3 バッテリを取りはけます。13ページの「パ'ッテ I 」の取りけけ」を参照してください。 

4 9ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」のを順に従ってください。 


パー厶レスト 
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パー厶レスト 
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電源アダプタポート 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの, 
安全にお使いいただくためのま意事項を読んで. 7ぺージの「作業を開おする前に」の手順を 
実巧してください。安全におほいいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては. 
規制順巧ホームぺージ www . deU . com / regulatory _ compUance をご覧ください。 

電源アダプタポートの取り外し 
作業を開始する前に 

1バッテリを取りみします。13ぺージの r バッテリの取りかし」を参照してください。 

2 キーボードを取りみします。1日ページの「キーボードの取りかし」を参照して<ださい。 

3 ベースカバーを 取りかします。17 ページの「ベースカバーの 取りみし」 を 参照してくださし、。 

4 バー厶レストを取りかします。27ページの「バー厶レストの取りみし」を参照してくださし、。 

手順 

1 電源アグプタポートブラヴットをコンピュータベースに固定しているネジをかします。 

2 電源アダプタポートブラヴットをコンピュータベースひら持ち上げてかします。 



1ネジ （2) 2電源アグプタポートブラヴット 
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3 電源アダプタポートクーブルをシステ厶基板のコネクタひらかします。 

4 電源アダプタポートをコンピュータベースひら持ち上げてみします。 



1電源アダプタポートクーブル 

之 システ厶基板のコネクタ 

3電源アダプタポート 



電源アダプタポートの取り付け 


手順 

1 電源アダプタポートをコンピュータベースのス□ットに配置します。 

2 電源アダプタポートクーブルをシステ厶基板のコネクタに接続します。 

3 電源アダプタポートブラケットのネジ巧をコンピュータベースのネジ巧に揃えます。 

4 電源アダプタポートブラケットをコンピュータベースに固定するネジを取り付けます。 

作業を終えた後に 

1 パー厶レストを取りけけます。31ページの「パー厶レストの取りけけ」を養照して<ださい。 

2 ベースカバーを取り付けます。18ページの「ベースカバーの取り化け」を養照してください。 

3 キーボードを取り化けます。16ページの「キーボードの取りけけ」を参照して<ださい。 

4 バッテリを取り化けます。13ページの「バッテリの取り付け」を参照してください。 

5 9ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に化ってください。 
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ディスプレイア七ンブリ 


A\ 警告；コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの、 
巧をにお使いいただくためのま意事項を読んで. 7ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実行してください。ををにおほいいただくためのベストプラクティスの追加情報に巧しては、 
規制順巧ホームぺージ www . deU . com / regulatory _ compUance をご覧ください。 

ディスプレイア七ンブリの取り外し 

作業を開始する前に 

1 バッテリを取りみします。13ぺージの r バッテ I 」の取りみし」を参照してください。 

2 キーボードを取りみします。1日ページの「キーボードの取りみし」を参照して<ださい。 

3 ベースカバーを 取りみします。17 ページの「ベースカバーの 取りみし」 を 参照してください。 

4 パー厶レストを取りみします。27ページの「パー厶レストの取りみし」を参照してください。 
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手順 

1 アンテブケーブルを5ニカードのコネクタひらかします。 

2 ディスプレイクーブルをシステ厶基板に固定しているテープをはびし、ディスプレイクーブル 
をシステ厶基板のコネクタひらみします。 

3 ディスプレクーブルびどのよラに配線されているひをメモしてひら、クーブルを配線ガイドひ 
らみします。 

4 ディスプレイアセンブリをコンピューターベースに固定しているネジをみします。 

5 ディスプレイアセンブリを持ち上げなびら、コンピュータひら取り外します。 



1ディスプレイアセンブ1」 

2ネジ （6) 

3 テープ 

4ディスプレイクーブル 

日アンテブケーブル （2) 
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ディスプレイア七ンブリの取り付け 

手順 

1 ディスプレイアセンブリを所定のに置にセットし、コンピューターベースにディスプレイアセ 
ンブリを固定するネジを取りけけます。 

2 ディスプレイケーブルを配線ガイドに化って配線し、システ厶基板上のコネクタに接続します。 

3 ディスプレイクーブルをシステ厶基板に固定するテープをおりけけます。 

4 アンテブクーブルを5ニカードのコネクタに接続します。 

作業を終えた後に 

1パー厶レストを取りはけます。31ページの「パー厶レストの取り化け」を参照して<ださい。 

2 ベースカバーを取り化けます。18ページの「ベースカバーの取りけ口」を参照してください。 

3 キーボードを取りはけます。16ページの「キーボードの取りはけ」を参照して<ださい。 

4 バッテ I 」を取りはけます。13ページの「パ'ッテ I 」の取り化け」を参照してください。 

5 9ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に化ってください。 

ディスプレイべゼルの取りかし 

作業を開始する前に 

1バッテリを取りみします。13ぺージの r バッテ I 」の取りかし」を参照してください。 

2 キーボードを取りかします。1日ページの「キーボードの取りかし」を参照して<ださい。 

3 ベースカバーを取りかします。17ページの「ベースカバーの取りみし」を参照してください。 

4 パー厶レストを取りみします。27ページの「パー厶レストの取りみし」を参照してください。 

5 ディスプレイアセンブ I 」を取りみします。3日ページの「ディスプレイアセンブ I 」の取りかし」 
を参照して < ださい。 


ディスプレイアセンブ I」I 37 



手順 

八 ミ主意：ディスプレイべゼルはか常に壊れやすい部品です。ディスプレイのべゼルへの損傷を防 
ぐため.取りかしにはミち意してください。 

1 指巧を使巧して、ディスプレイべゼルの肉側の端をてこの要領で慎重に持ち上げます。 

2 ディスプレイべゼルを取りかします。 



1ディスプレイべゼル 


ディスプレイべゼルの取り付け 

手順 

ディスプレイカバーとディスプレイべゼルのに置を合わせ、慎重にディスプレイべゼルを所定のに置 
へはめ込みます。 

作業を終えた後に 

1ディスプレイアセンブリを取り化けます。37ぺージの「ディスプレイアセンブリの取りげけ」 
を参照してください。 

2 バー厶レストを取り化けます。31ページの「バー厶レストの取りけけ」を参照して<ださい。 

3 ベースカバーを取り化けます。18ページの「ベースカバーの取りけけ」を参照してください。 

4 キーボードを取りけけます。16ページの「キーボードの取り化け」を参照してください。 

5 バッテ I 」を取り化けます。13ページの「パッテリの取り化け」を参照してください。 

6 9ページの「コンピュータ肉部の作業を終えたをに」のを順に化ってください。 
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ヒンジキャップの取り外し 


作業を開始する前に 

1バッテリを取りみします。13ぺージの r バッテリの取りかし」を参照してください。 

2 キーボードを取りみします。1日ページの「キーボードの取りかし」を参照して<ださい。 

3 ベースカバーを取りかします。17ページの「ベースカバーの取りみし」を参照してくださし、。 

4 バー厶レストを取りかします。27ページの「バー厶レストの取りみし」を参照してくださし、。 

5 ディスプレイアセンブリを取りみします。35ページの「ディスプレイアセンブリの取りみし」 
を参照して < ださい。 

6 ディスプレイべゼルを取りかします。37ページの「ディスプレイべゼルの取りかし」を参照し 
てください。 


手順 

1 ヒンジキャップをディスプレイカバーに固定しているネジをかします。 

2 ヒンジキャップを持ち上げ、アンテブケーブルをヒンジアキヤップのス□ットを通して挿入し 
ます。 



1ヒンジ カバー (2) 

2ネジ （4) 

3ディスプレイ カバー 
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ヒンジキャップの取り付け 


手順 

1 アンテブクーブルをヒンジカバーのス□ットを通して挿入します。 

2 ヒンジキャップのネジ巧とディスプレイカバーのネジ巧のに置を合わせます。 

3 ヒンジキャップをディスプレイカバーに固定するネジを取りけ口ます。 

作業を終えた後に 

1ディスプレイべゼルを取りけ口ます。38ページの「ディスプレイべゼルの取り化け」を参照 
してください。 

2 ディスプレイアセンブリを取りけ口ます。37ぺージの「ディスプレイアセンブ I 」の取りはけ」 
を参照して < ださい。 

3 パー A レストを取り化けます。31ページの「パー厶レストの取りけけ」を参照してください。 

4 ベースカバーを取り化けます。18ページの「ベースカバーの取りけけ」を参照してください。 

5 キーボードを取り付けます。16ページの「キーボードの取りけけ」を参照して<ださい。 

6 バッテ I 」を取り化けます。13ページの「バッテ I 」の取りけけ」を参照してください。 

ディスプレイパネルの取りかし 


作業を開始する前に 

1 バッテリを取りみします。13ぺージの r バッテ I 」の取りみし」を参照してください。 

2 キーボードを取りかします。1日ページの「キーボードの取りかし」を参照して<ださい。 

3 ベースカバーを取りみします。17ページの「ベースカバーの取りみし」を参照してください。 

4 パー厶レストを取りかします。27ページの「パー厶レストの取りみし」を参照してください。 

5 ディスプレイアセンブ I 」を取りかします。3日ページの「ディスプレイアセンブ I 」の取りみし」 
を参照して < ださい。 

6 ディスプレイべゼルを取りみします。37ページの「ディスプレイべゼルの取りみし」を養照し 
てください。 

7 ヒンジキャップを取りみします。39ページの「ヒンジキャップの取りみし」を養照して<だ 
さし、。 
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手順 

1 ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定しているネジを取りかします。 
2 ディスプレイパネルを慎重に持ち上げて裏返します。 



1ディスプレイカバー 

2ディスプレイパネル 

3ネジ （8) 
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3 ディスプレイクーブルをディスプレイボードコネクタじ固をしているテープをはびし、ディス 
プレイクーブルを取りみします。 

4 ディスプレイパネルの背面ひらディスプレイケーブルをかします。 



1_ディスプレイケーブル_2 _ディスプレイボードコネクタ 

3テープ 
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ディスプレイパネルを裏返しにして、這潔な厦所に置きます。 

ディスプレイパネルブラヴットをディスプレイパネルに固をしているネジをかします。 
ディスプレイ/ \°ネルブラヴットをディスプレイノ \°ネルひら取りかします。 



1ネジ（の 

2ディスプレイパネルブラクツト （2) 

3ディスプレイパネル 



ディスプレイパネルの取り付け 


手順 

1 ディスプレイパネルブラケットのネジ巧とディスプレイパネルのネジ巧を揃え、ディスプレイ 
バネルブラヴットをディスプレイパネルに固をするネジを取り化けます。 

2 ディスプレイパネルを裏返します。 

3 ディスプレイパネルの背面にディスプレイクーブルを取りけけます。 

4 ディスプレイボードコネクタにディスプレイクーブルを接続し、テープで固をします。 

5 ディスプレイバネルのネジ巧とディスプレイカバーのネジ巧を揃え、ディスプレイパネルを 
ディスプレイカバーに固をするネジを取り化けます。 


5 6 7 
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作業を終えた後に 

1ヒンジキャップを取り巧けます。40ページの「ヒンジキャップの取りけけ」を参照して<だ 
さし、。 

2 ディスプレイべゼルを取り付けます。38ページの「ディスプレイべゼルの取り巧け」を参照 
してくださし、。 

3 ディスプレイアセンブリを取り付けます。37ページの「ディスプレイアセンブリの取り巧け」 
を参照してください。 

4 パー厶レストを取り付けます。31ページの「パー厶レストの取り巧け」を参照してください。 

5 ベースカバーを取り付けます。18ページの「ベースカバーの取り巧け」を参照してくださし、。 

6 キーボードを取り巧けます。16ページの「キーボードの取り巧け」を参照して<ださい。 

7 バッテリを取り巧けます。13ページの「バッテリの取りせけ」を参照してください。 

8 9ページの「コンピュータの部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。 
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13 カメラモジュール 


A\ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの、 
巧をにお使いいただくためのま意事項を読んで. 7ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実行してください。ををにおほいいただくためのベストプラクティスの追加情報に巧しては、 
規制順巧ホームぺージ www . deU . com / regulatory _ compUance をご覧ください。 


カメラモジュールの取りかし 


作業を開始する前に 

1 バッテリを取りみします。13ぺージの r バッテ I 」の取りみし」を参照してください。 

2 キーボードを取りみします。1日ページの「キーボードの取りみし」を参照して<ださい。 

3 ベースカバーを取りみします。17ページの「ベースカバーの取りみし」を参照してください。 

4 パー厶レストを取りみします。27ページの「パー厶レストの取りみし」を参照してください。 

5 ディスプレイアセンブ I 」を取りみします。35ページの「ディスプレイアセンブ I 」の取りみし」 
を参照して < ださい。 

6 ディスプレイべゼルを取りみします。37ページの「ディスプレイべゼルの取りみし」を参照し 
てください。 
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手順 

1 ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定しているネジを取りかします。 
2 ディスプレイパネルを慎重に持ち上げて裏返します。 



1ディスプレイカバー 

2ディスプレイパネル 

3ネジ佩 
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カメラモジュール 








3 カメラクーブルをカメラモジュール上のコネクタひら取りかします。 



1カメラモジュール 2カメラケーブル 


4 カメラモジュールをディスプレイカバーに固定しているネジをかします。 

5 カメラモジュールをディスプレイカバーひら持ち上げます。 



1タブ 

2ディスプレイカバー 

3力分ラモジュール 

4ネジ 
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カメラモジュールの取り付け 

手順 

1 ディスプレイカバーにあるに置合わせポストを使巧して、カメラモジュールを所定のに置に設 
置します。 

カメラモジュールびディスプレイカバーのタブ下に固定されていることをお誦します。 

2 カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクターに接続します。 

3 カメラモジュールをディスプレイカバーに固定するネジを取りは口ます。 

4 ディスプレイパネルを表に返し、ディスプレイカバーの上に置きます。 

5 ディスプレイパネルのネジ巧とディスプレイカバーのネジ巧のに置を合わせます。 

6 ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定するネジを取りけ口ます。 

作業を終えた後に 

1ディスプレイべゼルを取りは口ます。38ページの「ディスプレイべゼルの取り化け」を参照 
してください。 

2 ディスプレイアセンブ I 」を取りけ口ます。37ぺージの「ディスプレイアセンブリの取りがけ」 
を参照して < ださい。 

3 パー厶レストを取り化けます。31ページの「パー厶レストの取りけけ」を参照してください。 

4 ベースカバーを取りけけます。18ページの「ベースカバーの取り付け」を参照してください。 

5 キーボードを取り化けます。16ページの「キーボードの取りけけ」を参照して<ださい。 

6 バッテリを取り付けます。13ページの「パ'ッテリの取り化け」を参照してください。 

7 9ページの「コンピュータ肉部の作業を終えたをに」のを順に従ってください。 
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カメラモジュール 




システム基板 


A\ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの、 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、7ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、 
規制順巧ホームぺージ www . deU . com / regulatory _ compUance をご覧ください。 

システム基板の取りかし 


作業を開始する前に 

1バッテリを取りみします。13ぺージの r バッテリの取りみし」を参照してください。 

2 ベースカバーを取りみします。17ページの「ベースカバーの取りみし」を参照してください。 

3 メモ I 」モジュールを取りみします。19ページの「メモリモジュールの取りみし」を参照してく 
ださい。 

4 21ページの「ハードディスクドライブの取りみし」の手順1ひら手順3の手順に化ってく 
/こさし1。 

5 25ページの「化学ドライブの取りみし」の手順1ひらを順2のを順に従ってください。 

6 キーボードを取りかします。1日ページの「キーボードの取りかし」を参照して<ださい。 

7 パー厶レストを取りみします。27ページの「パー厶レストの取りみし」を参照してください。 
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手順 

^ メモ：システ厶基板じは、コンピュータのサービスタグび保をされています。システ厶基板ア 
センブ I 」の交換をは、 BIOS にサービスタグを入力する必要びあります。 

^ メモ：システ厶基板ひらケーブルを取りかす前に各コネクタのに置をお認して、システ厶基板 
アセンブリの交換をじ正しく元の揚所に取り化けられるよラにしてください。 

1 電源アダプタポートブラヴットをコンピュータベースに固をしているネジをかします。 

2 電源アダプタポートブラケットを持ち上げて、コンピュータベースひら取りかします。 



1ネジ （2) 2電源アグプタポートブラケット 
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システ厶基板 






3 電源アダプタポートクーブル、ファンヴーブル、スピーカクーブルをシステ厶基板上のコネク 
夕ひら取りかします。 

4 ディスプレイクーブルをシステ厶基板に固をしているテープをはびし、ディスプレイケーブル 
をシステ厶基板上のコネクタひら取りみします。 

5 コネクタラッチを持ち上げてひらプルタブを引っ張り、システ厶基板のコネクタひらメディア 
カード I 」ーダーのケーブ j レをかします。 


9 8 



4 


1 

電源アグプタポートクーブル 

2 

フアンケーブル 

3 

システ厶基板アセンブリ 

4 

スピーカケーブル 

5 

コネクタラッチ 

6 

プルタブ 

7 

メディアカードリーダーのクーブル 

8 

ディスプレイクーブル 

9 

テープ 




システ厶基板 
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6 システ厶基板をコンピュータ基板に固をしているネジを取りかします。 

7 システ厶基板を持ち上げて、システ厶基板のコネクタをドーターボードのコネクタひら取りみ 
します。 

8 システ厶基板を斜めに持ち上げて、システ厶基板のコネクタをコンピュータベースのス□ット 
ひら取りみします。 



1システ厶基板アセンブ I 」 2ネジ （6) 


9 サーマルち却アセンブリを取りかします。日日ページの「サーマルち却アセンブ I 」の取りかし」 
を参照して < ださい。 

10 プ□セツサを取りかします。日9ページの「プ□セツサの取りかし」を養照して<ださい。 

システム基板の取り付け 


手順 

1 プ□セッサを取り化けます。61ページの「プ□セッサの取り化け」を参照してください。 

2 サーマルち去 P アセンブリを取りけけます。日7ページの「サーマルち却アセンブリの取り化け」 
を参照してください。 

3 システ厶基板のコネクタを、コンピュータベースのス□ットじ挿入します。 

4 システ厶基板を慎重に巧して、システ厶基板のコネクタをドーターボードのコネクタに接続し 
ます。 

5 システ厶基板をコンピュータ基板に固定するネジを取りけけます。 

6 メディアカードリーダーのケーブルをシステ厶基板上のコネクタに差し込み、コネクタラッチ 
を押し下げてクーブルを固定します。 
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システ厶基巧 










7 ディスプレイケーブルをシステ厶基板上のコネクタに接続し、ケーブルをシステ厶基板に固定 
するテープを貼りはけます。 

8 電源アダプタポートケーブル、ファンクーブル、スピーカケーブルをシステ厶基板上のコネク 
夕に取り巧けます。 

9 電源アダプタポートブラヴットのネジ巧をコンピュータベースのネジ巧に揃えます。 

10 電源アダプタポートブラケットをコンピュータベースに固定するネジを取りけ口ます。 

作業を終えた後に 

1パー厶レストを取りけけます。31ページの「パー厶レストの取りはけ」を参照して<ださい。 

2 キーボードを取りはけます。16ページの「キーボードの取りはけ」を参照して<ださい。 

3 26ページの「化学ドライブの取りけけ」の手順4ひら手順5の手順に化ってください。 

4 23ページの「ハードディスクドライブの取り化け」の手順4ひら手順6の手順に化ってくだ 
さし、。 

5 >(モリモジュールを取り巧けます。20ページの「>(モリモジュールの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

6 ベースカバーを 取りせけまず。18 ページの「ベースカバーの 取り巧け」 を 参照してくださし、。 

7 バッテリーを取り付けます。13ページの「バッテリの取り巧け」を参照してください。 

8 9ページの「コンピュータ肉部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。 

BIOS にサービスタグを入力する方法 

1コンピュータの電源を入れます。 

2 POST 中に < F 2> を押してセットアップユーティリティを起動します。 

3 Main 〔>(イン）タブに移動し、 Service Tag Setting 〔サービスタブの設定）フィールドに 
サービスタブを入力します。 


システ厶基板 
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システ厶基板 




25 ページの「化学ドライブの取り外し」の手順1から手順2の手順に従ってください。 
キーボードを取り外しまず。15ページの「キーボードの取り外し」を参照して<ださい。 

パー厶レストを取り外します。27ページの「パー厶レストの取り外し」を参照してください。 
49ページの「システ厶基板の取り外し」の手順1から手順8の手順に従ってください。 


15 サーマル冷がア七ンブリ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの、 
安全にお使いいただくためのミ主意事項を読んで、7ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、 
規制順巧ホームぺージ www . deU . com / regulatory _ compUance をご覧ください。 

サーマル冷がア七ンブリの取り外し 
作業を開始する前に 

1 バッテリを取りみします。13ぺージの r バッテリの取りみし」を参照してください。 

2 ベースカバーを 取りみします。17 ページの「ベースカバーの 取りみし」 を 参照してください。 

3 メモ I 」モジュールを取りみします。19ページの「メモリモジュールの取りみし」を参照して< 
ださい。 

4 21ページの「ハードディスクドライブの取りみし」の手順1ひら手順3の手順に化ってく 
/ L さし1。 


5 6 7 8 
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手順 

1番号（サーマルち却アセンブ I 」じ記載）順に、サーマルち去 P アセンブ I 」をシステ厶基板に固定 
しているネジを取りかします。 

2 サーマルち去 P アセンブリをシステ厶基板ひら持ち上げます。 



1サーマルち去 P アセンブリ 2ネジ （7) 
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サーマル冷がア七ンブリの取り付け 
手順 

1 サーマルち却アセンブリのネジ巧をシステ厶基板のネジ巧に合わせます。 

2 番号（サーマルち却アセンブ I 」に記載）順に、サーマルち却アセンブ I 」をシステ厶基板に固定 
するネジを取りがけます。 

作業を終えた後に 

1日2ページの「システ厶基板の取り化け」の手順3ひら手順10の手順に化ってください。 

2 パー厶レストを取り化けます。31ページの「パー厶レストの取り化け」を参照して<ださい。 

3 キーボードを取りはけます。16ページの「キーボードの取りけけ」を参照して<ださい。 

4 26ページの「化学ドライブの取りがけ」の手順4ひら手順5の手順に化ってください。 

5 23ページの r /\ ー ドディスクドライブの取りけ口」の手順4ひら手順6の手順に化ってく 
たさい。 

6 メモリモジュールを取り付けます。20ページの「メモリモジュールの取り化け」を参照して 
ください。 

7 ベースカバーを取りけけます。18ページの「ベースカバーの取り付け」を参照してください。 

8 バッテリを取り巧けます。13ページの「バッテ I 」の取り化け」を参照してください。 

9 9ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」のを順に従ってください。 


サーマルち却アセンブ I」I 57 



58 I サーマル;ちま P アセンブリ 
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プロ七ツサ 


A\ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの、 
巧をにお使いいただくためのま意事項を読んで. 7ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実行してください。ををにおほいいただくためのベストプラクティスの追加情報に巧しては、 
規制順巧ホームぺージ www . deU . com / regulatory _ compUance をご覧ください。 

プロセッサの取り外し 


作業を開始する前に 

1バッテリを取りみします。13ぺージの r バッテリの取りみし」を参照してください。 

2 ベースカバーを取りみします。17ページの「ベースカバーの取りみし」を参照してください。 

3 メモ I 」モジュールを取りみします。19ページの「メモリモジュールの取りみし」を参照してく 
ださい。 

4 21ページの「ハードディスクドライブの取りみし」の手順1ひら手順3の手順に化ってく 

だごし、。 

5 25ページの「化学ドライブの取り外し」の手順1から手順2の手順に従ってください。 

6 キーボードを取り外しまず。15ページの「キーボードの取り外し」を参照して<ださい。 

7 パー厶レストを取り外します。27ページの「パー厶レストの取り外し」を参照してください。 

8 49ページの「システ厶基板の取り外し」の手順1から手順8の手順に従ってください。 

9 サーマル帯却アセンブリを取り外します。55ページの「サーマル帯却アセンブリの取り外し」 
を参照してください。 
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手順 

1 ZIF ソケットを緩めるには、細めのマイブスドライバを使巧して、 ZIF ソヴットカ厶ネジをそ 
れ L 乂上回せなくなるまで反時計回りに回します。 

/\ミ主意：プロセッサのをが効まを最大じするため.プ□七ッササーマル冷却アセンブリの放熱部 
分に触れないでください。巧脂が付くとサーマルパッドのが熱能力がほ下する場合があります。 

1 \ を意：プロセッサモジュールを取りかすには，モジュールをまっすぐ持ち上げてください。プ 
ロセッサモジュールのピンがせがらないようま意してください。 

2 プ□セツサモジュールを ZIF ソクットひら持ち上げます。 



1 

プ□セツサ 

2 

ZIF ソケット 

3 

ピン1の角 

4 

ZIF ソクットカムネジ 
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プ□セツサ 





プ□七ツサの取り付け 


手順 

^ メモ：新しいプ□セッサを取り付ける揚含、新しいサーマルち却アセンブリには装着済みの 
ヴーマルパッド、または適切な取りせけ方まを説明したマニュアル巧夏の新しいヴーマルパッ 
ドびせ属しています。 

1プ□セッサちジュールのピン1の角を、 ZIF ソケットのピン1の角に含わせ、プ□セッサモ 
ジュールを挿入します。 

& メモ：プ□セッヴモジュールのピン1の角には、 ZIF ソケットのピン1の届の兰届に含わせる 
ための兰角びあります。 

プ□セッサモジュールび正しく装着されると、4つの角びすべて同じ高さになります。 
モジュールの1つまたは複数の角び地の角より高い揚含、ちジュールは正しく装着されていま 
せん。 

/\ミ主意：プロセッサへの損傷を防ぐため、カムネジを回す際はプロセッサに垂直になるよラにド 
ライバを握ってください。 

2 カムネジを時計回りに回して ZIF ソヴットを締め、プ□セッサモジュールをシステム基板(こ固 
定します。 


作業を終えた後に 

1サーマルち去 P アセンブリを取りけけます。日7ページの「サーマルち却アセンブリの取り化け」 
を参照してください。 

2日2ページの「システ厶基板の取り化け」の手順3ひらを順10の手順に従ってください。 

3 パー厶レストを取り化けます。31ページの「バー厶レストの取りけけ」を参照して<ださい。 

4 キーボードを取りけけます。16ページの「キーボードの取り化け」を参照してください。 

5 26ページの「化学ドライブの取り化け」の手順4ひら手順5のを順に従ってください。 

6 23ページの「/\ー ドディスクドライブの取りけけ」のを順4ひらを順6の手順に従ってく 
ださい。 

7 メモリモジュールを取りけけます。20ページの「メモリモジュールの取り化け」を参照して 
ください。 

8 ベースカバーを取りけけます。18ページの「ベースカバーの取りけけ」を養照してください。 

9 バッテリを取り化けます。13ページの「バッテリの取り付け」を参照してください。 

10 9ページの「コンピュータの部の作業を終えたをに」の手順に化ってください。 


プ□セツサ I 61 


62 I プ□セツサ 
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コイン型電池 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの， 
安全にお使いいただくためのま意事項を読んで. 7 ぺージの「作業を開おする前に」の手順を 
実巧してください。安全におほいいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては. 
規制順守ホームぺージ www . deU . com / regulatory_compUance をご覧ください。 

A 警告：バッテリが適切に取り付けられていないと、爆発する恐れがあります。バッテリを交換 
する場合は，同一または同等のタイプのバッテリのみと交おします。使用巧みのバッテリは、 
製造元の指示に従って廃棄してください。 

コイン型電池の巧り外し 

/\ま意：コイン型電ミせを取りかすと. BIOS の設定がデフォルト状態にリセットされます。コイ 
ン型電ミせを取り外す前の BIOS の設定を書き留めておくことをお勧めします。 

作業を開始する前に 

1バッテリを取りかします。13ぺージの r バッテリの取りかし」を養照してください。 

2 ベースカバーを取りかします。17ページの「ベースカバーの取りみし」を参照してください。 

3 メモリモジュールを取りかします。19ページの「メモリモジュールの取りかし」を参照して< 
ださい。 

4 21ページの「ハードディスクドライブの取りかし」の手順1ひら手順3の手順に従ってく 
ださい。 

5 2日ページの「化学ドライブの取りかし」の手順1ひら手順2のを順に'がってください。 

6 キーボードを取りみします。1日ページの「キーボードの取りかし」を参照して<ださい。 

7 パー厶レストを取りかします。27ページの「パー厶レストの取りみし」を参照して < ださい。 

8 49ページの「システ厶基板の取りかし」のを順1ひら手順8のを順に従ってくださし、。 


コイン型電池 I 63 



手順 

プラスチック製のスクライブを使って、を意しなびらコイン型電;也をシステ厶基板のバッテ I 」ソケッ 
卜ひら取り化します。 



1 バッテ1」ソケット 

2コイン型電池 

3 プラスチックスクライブ 



64 I 


コイン型電ミ也 





コイン型電池の取り付け 

手順 

プラス側を上にして、コイン型電;也をシステ厶基板のバッテリソケットにはめ込みます。 

作業を終えた後に 

152ページの「システ厶基板の取り巧け」の手順3から手順10の手順に従ってください。 

2 パー厶レストを取りせけまず。31ページの「パー厶レストの取りけけ」を参照して<ださし、。 

3 キーボードを取り巧けます。16ページの「キーボードの取りせけ」を参照して<ださい。 

4 26ページの「化学ドライブの取りけけ」の手順4なら手順5の手順に従ってください。 

5 23ページの「ハードディスクドライブの取り巧け」の手順4から手順6の手順に従ってくだ 
さし、。 

6 >(モリモジュールを取り巧けます。20ページの「>(モリモジュールの取り巧け」を参照して 
くださし、。 

7 ベースカバーを取り巧けまず。18ページの「ベースカバーの取り巧け」を参照してくださし、。 

8 バッテリを取り巧けます。13ページの「パ’ッテリの取りせけ」を参照してください。 

9 9ページの「コンピュータ肉部の作業を終えた後に」の手順に従ってください。 


コイン型電池 I 65 



コイン型電ミ也 



18 ストカ 


A \ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの、 
巧をにお使いいただくためのま意事項を読んで. 7ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。ををにおほいいただくためのベストプラクティスの追加情報に巧しては、 
規制順巧ホームぺージ www . deU . com / regulatory _ compUance をご覧ください。 

スピー カの取りかし 
作業を開始する前に 

1バッテリを取りみします。13ぺージの r バッテリの取りみし」を参照してください。 

2 ベースカバーを取りみします。17ページの「ベースカバーの取りみし」を参照してください。 

3 メモ I 」モジュールを取りみします。19ページの「メモリモジュールの取りみし」を参照してく 
ださい。 

4 21ページの「ハードディスクドライブの取りみし」の手順1ひら手順3の手順に化ってくだ 
さし、。 

5 25ページの「化学ドライブの取り外し」の手順1から手順2の手順に従ってください。 

6 キーボードを取り外しまず。15ページの「キーボードの取り外し」を参照して<ださい。 

7 パー厶レストを取り外します。27ページの「パー厶レストの取り外し」を参照してください。 

8 49ページの「システ厶基板の取り外し」の手順1から手順8の手順に従ってください。 


スピーカ I 67 




手順 

1 スピーカをコンピュータベースに固定しているネジをかします。 

2 スピーカとケーブルを持ち上げて、コンピュータベースひら取りみします。 



1ネジ （4) 2 スピーカ 


68 I スピーカ 




スピーカの取り付け 
手順 

1 スピーカのネジ巧とコンピュータベースのネジ巧のに置を合わせ、スピーカをコンピュータ 
ベースに設置します。 

2 スピーカをコンピュータベースに固定するネジを取り化けます。 

作業を終えた後に 

1日2ページの「システ厶基板の取り化け」の手順3ひら手順10の手順に化ってください。 

2 パー厶レストを取りけ口ます。31ページの「パー厶レストの取り付け」を参照してください。 

3 キーボードを取りけけます。16ページの「キーボードの取りけけ」を参照して<ださい。 

4 26ページの「化学ドライブの取りはけ」の手順4ひら手順5のを順に従ってください。 

5 23ページの「/\ー ドディスクドライブの取り化け」の手順4ひら手順6の手順に化ってく 
ださい。 

6 メモ I 」モジュールを取りけけます。20ページの「メモ I 」モジュールの取り化け」を参照して 
ください。 

7 ベースカバーを取りげ口ます。18ページの「ベースカバーの取りけけ」を参照してください。 

8 バッテ I 」を取りは口ます。13ページの「パ'ッテリの取りは口」を参照してください。 

9 9ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に化ってください。 


スピーカ I 69 



70 I スピーカ 




メディアカードリーダー 


A \ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの、 
巧をにお使いいただくためのま意事項を読んで. 7ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実巧してください。ををにおほいいただくためのベストプラクティスの追加情報に巧しては、 
規制順巧ホームぺージ www . deU . com / regulatory _ compUance をご覧ください。 

メディアカードリーダーの取り外し 

作業を開始する前に 

1バッテリを取りみします。13ぺージの r バッテリの取りみし」を参照してください。 

2 ベースカバーを取りみします。17ページの「ベースカバーの取りみし」を参照してください。 

3 メモ I 」モジュールを取りみします。19ページの「メモリモジュールの取りみし」を参照してく 
ださい。 

4 21ページの「ハードディスクドライブの取りみし」の手順1ひら手順3の手順に化ってく 

/1_ごレ、。 

5 25ページの「化学ドライブの取り外し」の手順1から手順2の手順に従ってください。 

6 キーボードを取り外しまず。15ページの「キーボードの取り外し」を参照して<ださい。 

7 パー厶レストを取り外します。27ページの「パー厶レストの取り外し」を参照してください。 

8 49ページの「システ厶基板の取り外し」の手順1から手順8の手順に従ってください。 

9 スピーカを取り外します。67ページの「スピーカの取り外し」を参照してくださし、。 


イディアカードリーダー I 71 




手順 

1 メディアカードリーグーをコンピュータベースに固定しているネジをかします。 

2 メディアカードリーダーのクーブル配線をメモします。 

3 メディアカードリーダーをケーブルと一緒に持ち上げて、コンピュータベースひら取りかし 
ます。 



1メディアカードリーダー2ネジ 


72 I メディアカードリーグー 





メディアカードリーターの取り付け 

手順 

1 メディアカードリーダーのネジ巧とコンピュータベースのネジ巧のに置を合わせ、メディア 
カードリーダーをコンピュータベースの上に設置します。 

2 メディアカードリーダーをコンピュータベースに固定するネジを取りがけます。 

作業を終えた後に 

1スピーカを取りはけます。69ページの「スピーカの取り化け」を参照して<ださい。 

2日2ページの「システ厶基板の取り化け」の手順3ひら手順10の手順に化ってください。 

3 パー厶レストを取りがけます。31ページの「パー厶レストの取りはけ」を参照して<ださい。 

4 キーボードを取りけけます。16ページの「キーボードの取り化け」を参照して<ださい。 

5 26ページの「化学ドライブの取り化け」の手順4ひら手順5の手順に化ってください。 

6 23ページの「ハードディスクドライブの取り化け」の手順4ひら手順6の手順に従ってく 
たさい。 

7 メモリモジュールを取り巧けます。20ページの「メモリモジュールの取り化け」を参照して 
<ださい。 

8 ベースカバーを取り化けます。18ページの「ベースカバーの取り化け」を参照してください。 

9 バッテ I 」を取り付口ます。13ページの「パ'ッテ I 」の取り付け」を参照してください。 

10 9ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」のを順に従ってください。 


メディアカードリーダー I 73 



74 I メディアカードリーグー 




ドーターボード 


25ページの「化学ドライブの取り外し」の手順1から手順2の手順に従ってください。 
キーボードを取り外します。15ページの「キーボードの取り外し」を参照して<ださい。 

パー厶レストを取り外します。27ページの「パー厶レストの取り外し」を参照してください。 
S ニカードを取り外しまず。79ページの 「 S ニカードの取り外し」を参照して<ださし、。 
ディスプレイアセンブリを取り外します。35ページの「ディスプレイアセンブリの取り外し」 
を参照してください。 

49ページの「システ厶基板の取り外し」の手順1から手順8の手順に従ってください。 
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A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの、 
巧をにお使いいただくためのま意事項を読んで. 7ページの「作業を開始する前に」の手順を 
実行してください。ををにおほいいただくためのベストプラクティスの追加情報に巧しては、 
規制順巧ホームぺージ www . deU . com / regulatory _ compUance をご覧ください。 

ドーターボードの取り外し 

作業を開始する前に 

1バッテリを取りみします。13ぺージの r バッテリの取りみし」を参照してください。 

2 ベースカバーを取りみします。17ページの「ベースカバーの取りみし」を参照してください。 

3 メモ I 」モジュールを取りみします。19ページの「メモリモジュールの取りみし」を参照して< 
ださい。 

4 21ページの「ハードディスクドライブの取りみし」の手順1ひら手順3の手順に化ってく 
/ L さし1。 


5 6 7 8 9 


ドーターボード I 75 




手順 

1ドーターボードをコンピュータベースに固定しているネジをかします。 
2 ドーターボードを持ち上げてコンピュータベースひら取りかします。 



1ドーターボード 2ネジ （4) 


76 I ドーターボード 




ドーターボードの取り付け 

手順 

1 ドーターポードのネジ巧をコンピュータベースのネジ巧に合わせます。 

2 ドーターボードをコンピュータベースに固定するネジを取りはけます。 

作業を終えた後に 

1 ディスプレイアセンブリを取りは口ます。37ぺージの「ディスプレイアセンブ I 」の取りはけ」 
を参照して < ださい。 

2 日2ページの「システ厶基板の取り化け」の手順3ひら手順10の手順に化ってください。 

3 5ニカードを取りはけます。80ページの「5ニカードの取り化け」を参照して<ださい。 

4 パー厶レストを取り化けます。31ページの「パー厶レストの取りはけ」を参照して<ださい。 

5 キーボードを取りはけます。16ページの「キーボードの取りはけ」を参照して<ださい。 

6 26ページの「化学ドライブの取りはけ」の手順4から手順5の手順に化ってください。 

7 23ページの「ハードディスクドライブの取り化け」の手順4ひら手順6の手順に化ってく 
ださい。 

8 メモ I 」モジュールを取り付けます。20ページの「メモリモジュールの取り化け」を参照して 
ください。 

9 ベースカバーを取りけけます。18ページの「ベースカバーの取り付け」を参照してください。 
10 バッテリを取りがけます。13ページの「バッテ I 」の取りけけ」を参照してください。 

11 9ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」のを順に従ってください。 


卜ーターボート I /7 



ドーターボード 





ミニカード 


A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.お使いのコンピュータに付属しているガイドの, 
安全にお使いいただくためのま意事項を読んで. 7ぺージの「作業を開おする前に」の手順を 
実巧してください。安全におほいいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては. 
規制順巧ホームぺージ www . deU . com / regulatory _ compUance をご覧ください。 

& メモ： デルでは、デル製外のミニカードに巧する豆換性の保証またはサポートの提供は行っ 
ておりません。 

コンピューターとワイヤレスミニカードを同時(こを女された揚含、カードはすでに取りげけられたが 
態となっています。 

お使いのコンピューターには、ワイヤレス LAN ( WLAN ) + Bluetooth コンボカード、 Wi-F しお 
よびマイク□波アクセス巧ワールドワイドホ目百運用性 （ WiMax、Worldwide Interoperability for 
Microwave Access ) カードに巧麻する、ハーフミこカードス□ットび1個装備されています。 


ミニカードの取り外し 


作業を開始する前に 


1 バッテリを取りみします。13ぺージの r バッテリの取りかし」を参照してください。 

2 キーボードを取りみします。1日ページの「キーボードの取りかし」を参照して<ださい。 

3 ベースカバーを 取りかします。17 ページの「ベースカバーの 取りかし」 を 参照してくださし、。 

4 バー厶レストを取りかします。27ページの「バー厶レストの取りみし」を参照してくださし、。 


手順 


1 アンテブヴーブルを5ニカードのコネクタひらかします。 

2 5ニカードをドーターボードのコネクタじ固をしているネジをかします, 



1ネジ 


2 5ニカード 


3 アンテブケーブル （2) 


5二力ード I 79 







3 5 ニカードを持ち上げて、ドーターボードのコネクタひらみします。 



/\注意：ミニカードをコンピューターに取り付けない場合は，保護巧静電気防止パッケージに保 
管してください。詳細に関しては.コンピュータに同おされているま全にお使いいただくため 
のま意じある「静電気が出への巧化」を参照してください。 


ミニカードの取り付け 


手順 

1 新しい5ニカードをバックージひら取り化します。 

2 5ニカードの切り込みをドーターボードのコネクタのタブに合打せます。 

/\ま意：しっかりと均等に力を加えて.ミニカードを巧をの位置に差し込みます。力を加えすぎ 
ると，コネクタが損傷する恐れがあります。 

/\ミ主意：コネクタは正しく挿入できるよう設計されています。ほ抗を感じる場合は、ミニカード 
とドーターボードの両方のコネクタを確認して、ミニカードの位置を再調整してください。 

/\を意：ミニカードへの損傷を避けるため，ワイヤレスミニカードの下にはケーブルを置かない 
でください。 

3 5ニカードコネクタをドーターボードのコネクタに4日°の角度で挿入します。 

4 5ニカードのちラー方の端をドーターボードのス□ット巧に押し下げ、 5ニカードをドーター 
ボードに固をするネジを取り化けます。 

5 アンテブクーブルを5ニ カー ドのコネクターに接続します。 

巧の表に、お使いのコンピュータび巧贿している5ニカード用ワイヤレスアンテブヴーブルの 
色おけを示します。 


80 I S 二力ード 


ミニ カー ドのコネクタ 

アンテナケーブルの色分け 

WLAN + Bluetooth (ケーブル2本） 

イン WLAN + Bluetooth 

(白色の兰角お） 

白色 

Auxiliary WLAN + Bluetooth 

(黒色の兰角お） 

黒色 

WWAN (アンテナケーブル2本） 

Xイン WWAN 〔白色の云角お） 

白色 

補助ワイヤレス WAN (黒色の兰角お） 

黒色 


作業を終えた後に 

1パー厶レストを取り化けます。31ページの「パー厶レストの取り付け」を参照してください。 

2 ベースカバーを取りけけます。18ページの「ベースカバーの取りけ口」を参照してください。 

3 キーボードを取りけけます。16ページの「キーボードの取り化け」を参照して<ださい。 

4 バッテ I 」を取り巧けます。13ページの「バッテ I 」の取り付け」を参照してください。 

5 9ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」のを順に従ってください。 


5二力ード I 81 
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フラッシュ BIOS 


アップデートの利用可能時またはシステ厶基板の交換時には BIOS のフラッシュび必要(こなる揚含び 
あります。 

BIOS のフラッシュを実行するには、かの手順じがいます。 

1 コンピュータの電源を入れます。 

2 support.deU.com/support/downloads し移動します。 

3 お使いのコンピューターに巧丽した BIOS アップデートファイルを選おします。 

心 メモ：お使いのコンピューターのサービスタグは、コンピューター底部のラベルに記載さ 
W れています。詳細に関しては、コンピュータに同されている『クイックスタートガイ 
ド！]を参照してください。 

お使いのコンピューターのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードをお持ちの厦合、 
かのを順に従います。 

a お使いのコンピューターのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードをサービスタ 

グやエクスプレスサービスコードフィールドに入力します。 
b 送信をクリックして手順4へ進みます。 

お使いのコンピューターのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードをお持ちではない 
場合、化の手順に従います。 
a かのオプションのいずれひを選旧します。 

. サービスタグを自動検出する 

. マイシステムおよびサービスリストから選} 尺する 

• すべてのデル製品のリストから選択する 

b 続巧をク I 」ックし、画面の指示に化います。 

4 選旧した項目の一覧び画面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5 ファイルをダウン□-ドしますをクリックして、最新の BIOS ファイルをダウン□-ドします。 

6 希望のダウンロード方法をな下から選択してくださいウィンドウで、ブラウザ経由での単独 
ファイルのダウン□-ドをクリックし、かじ今すぐダウン□-ドするをク I 」ックします。 

7 名前を付けて保なウィンドウで、お使いのコンピューター上のファイルをダウン□ー ドする 
厦所を選旧します。 

8 ダウン□-ド完了ウィンドウび表示されたら、閉じるをクリックします。 

9 BIOS アップデートファイルをダウン□-ドしたフスルダに移動します。 

フ3ルダにファイルのアイコンび表示され、そのファイルにはダウン□-ドした BIOS アップ 
デートファイルと同じ各前び巧いています。 

10 BIOS アップデートフアイルのアイコンをダブルクリックし、画面に表示される指示に化い 
ます。 
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